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笼区
 客户驱动的创新

迁移到多租户数据中心（MTDC：也称为托管数据中心）的客户需要考虑许多因素。寻找 MTDC 时最重要的因素是成

本、停机时间和安全性。康宁解决方案考虑总拥有成本，并消除部署物理基础设施的担忧。我们为迁移到 MTDC 的客户

提供各种各样的产品，可实现： 

外线到电信接入间 笼区主配线区

 ◼ 通过降低成本来最大化数据中心土地价值

 ◼ 使用预端接的 EDGE™ 和 EDGE8® 组件降低风险

 ◼ 通过我们的全球部署能力使扩展更容易

 ◼ 提供从前期设计工程建议到后期安装测试的全面支持

 ◼ 通过简便的向未来速率的迁移可节省超过 25% 的成本

 ◼ 通过我们全球分销商的库存满足服务水平协议



现场安装解决方案
安装成本低，光学性能佳

笼区中可用的解决方案将类似传统企业数据中心中的解决方案。有几种端接光纤的方法，我们有最广的光纤产品满足各

种客户需求。这将为使用自己的端接保护或通过 MTDC 提供端接保护的客户提供最佳解决方案。这些现场可安装解决方

案支持：

 ◼ 在单模、多模和 1:1 或 1:2 极性中连接的灵活性

 ◼ 使用 EDGE™ 硬件更好地利用机架空间

 ◼ 通过去除错误的预设计余长消除顾虑

 ◼ 减少安装时间，便于在配线架内操作（与其他熔接选项相比）
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内线光缆
MIC® 联合紧套光缆
◼  36-144芯
◼  兼容 CCH 尾纤盒

◼  900 µm 紧套光纤

室内全干式带状光缆
◼  12-216芯
◼  在一个8.1mm套管中容纳多达48芯 
 光纤

◼  最大衰减 (dB/km):  
 0.4(1310nm)/0.3(1550nm)

连接和硬件
CCH 面板
◼  广泛的光纤芯数和适配器类型

◼  在主交叉连接区、互连区、电信间或工 
 作区域提供在一个配线箱中的互连和交 
 叉连接能力

FuseLite® 单光纤熔接连接器
◼  每连接器插入损耗：0.15 dB 典型值 
 /0.3 dB 最大值

◼  无需熔接托盘并与市场上主要的熔接保 
 护管兼容

UniCam™ 高性能工具包
◼  放于坚固的工具包中的高质量工具使用 
 便捷

◼  包括轻巧的手持式安装工具，可反馈通 
 过/不通过信号，指示是否正确将现场光 
 纤与预埋光纤匹配

CCH 配线箱
◼  多种现场端接方式

◼  可作为模块化熔接箱使用

◼  熔纤和配线模块具有相同的接口尺寸

CCH 尾纤盒
◼  预装配和理线便于单芯或带状尾纤的 
 快速熔接

◼  实现在配线箱中更快的现场熔接和 
 易于模块化管理的连接

FuseLite MTP® 兼容熔接连接器
◼  每连接器插入损耗：0.25 dB 典型值 
 /0.75 dB 最大值

◼  非常适用于主干光缆的复位和修复

UniCam® 高性能连接器
◼  高精度连接器保证每个连接器插入损 
 耗满足： 0.1 dB 典型值/0.5 dB 最大值

◼  通过工厂抛光的端面确保一致的光 
 学性能



标准密度解决方案
适用于中小型数据中心的低芯数方案

Plug & Play™ 通用系统非常适合使用低光纤芯数和较少配线面板的客户。标准密度解决方案可以在现场端接和预端接之

间取得平衡。客户可以选择现场端接或预端接，并且仍然能够使用现有的标准密度解决方案。

 ◼ 通过简化的系统组件（模块和分支跳线极性相同）让您高枕无忧

 ◼ 确保具有通用极性的整个系统光纤极性正确，从而降低风险

 ◼ 通过我们全球分销商网络易于获得配线架进行更快速安装

 ◼ 可扩展 100G 的解决方案

 ◼ 通过使用主干延长光缆增加了定制系统长度的安全性



连接和硬件
CCH 面板
◼  广泛的光纤芯数和适配器类型

◼  在主交叉连接区、互连区、电信间或工 
 作区域提供在一个配线箱中的互连和交 
 叉连接能力

CCH 终端盒
◼  适用于现场安装连接器

◼  经济的方法提供模块化、隔离性，并为您 
 在4种 CCH 配线箱的任意一种内部的直接 
 端接光纤提供保护与安全性

Plug & Play 通用系统 MTP®  
适配器面板
◼  简单的界面连接主干光缆和分支跳线， 
 主干光缆和主干延伸光缆

盒装集成式尾套跳线
◼  跳线数量范围从 30-70，长度从 1-20 米或  
 3-65 英尺

◼  节省宝贵的时间、空间和成本

EDGE™ 解决方案可转换极性集成式
尾套双工跳线
◼  便捷的从 TIA-568 A-B 极性转换为  
 TIA-568 A-A 极性而不暴露光纤或需要任 
 何工具

◼  OFNR，OFNP 和 LSZH可选

Plug & Play™ 通用系统模块
◼  提供带 MTP® 连接器的主干光缆和 
 直接连接设备的 LC 跳线之间的连接

CCH 尾纤盒
◼  预装配和理线便于单芯或带状尾纤 
 的快速熔接

◼  实现在配线箱中更快的现场熔接和 
 易于模块化管理的连接

CCH 熔接盒
◼  无需单独的熔接盘或单独的熔接配线 
 架，并允许在配线箱以外的合适工作 
 区中进行熔接

两芯跳线
◼  1-100米可选

◼  OFNR，OFNP 和 LSZH可选

CCH 配线箱
◼  多种现场端接方式

◼  可作为模块化熔接箱使用

◼  熔纤和配线模块具有相同的接口尺寸

PCH 配线箱
◼  旨在最大化密度和优化在 Plug & Play 通 
 用系统应用中的易用性

◼  每个配线箱可容纳12个面板
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高密度解决方案
针对简单性、衰减和总成本进行优化

从基础设施的角度来看，高密度解决方案为实现更高带宽提供了最简单的路径。这也让最终用户能够通过使用满足其需

求的适当解决方案更有效地利用密度。高密度解决方案使公司能够为人工智能和机器学习等应用做好准备，这将需要更

高的带宽。高密度解决方案支持：

 ◼ 使用高芯数光缆从主配线区或笼区实现100%光纤利用率

 ◼ 快速移动、添加和更改 

 ◼ 比其他方案密度增加一倍

 ◼ 网络部署比传统预端接解决方案快35%

 ◼ 通过抗弯曲布线使网络移动更安全

 ◼ 使用比铜更节省能源的光纤产品
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连接和硬件
EDGE8® 模块
◼  最大插入损耗：0.60dB (SM) 
 和 0.35dB (MM)
◼  连接带 MTP® 连接器的主干光缆和在主 
 配线区交叉连接的 LC 双工跳线

EDGE8 分支跳线
◼  可用于多种交换机包括 Cisco，Arista， 
 Brocade，Juniper，和 HP 
◼  低损耗连接使系统设计更灵活

EDGE8 监控模块
◼  使用集成耦合器技术，将无源监控集成 
 到结构化布线组件中

◼  MTP 到 LC、MTP 到 MTP，和 LC 到 LC  
 可选

◼  分光比： 50/50， 70/30， 80/20，和  
 90/10

EDGE8 高密度配线箱
◼  1U、2U 和 4U 可选

◼  灵活安装 EDGE8 解决方案或 Plug & Play  
 通用系统主干光缆

EDGE™ MTP 适配器面板
◼  内置可转换极性防尘帽

◼  每个面板提供1-4个适配器

EDGE8 MTP 到 MTP 主干光缆
◼  带有应力释放夹，安装无需工具

◼  可应用于 EDGE8 解决方案和 Plug &  
 Play™ 系统的配线箱中

12芯 MTP 跳线
◼  易于在现场变更导向针和极性，降 
 低风险

◼  配合带导向针的 EDGE8 主干光缆实 
 现向更高速率数据中心的无缝迁移

◼  使用 CleanAvantage™ 清洁技术和优 
 化的防尘帽
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